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	 Jeu de puces		  MSM 6800	 MSM 6800	 MSM 6800	 MSM 6800

	 Réseau		   
	 Réseau mobile haute vitesse		  Oui	 Oui	 Oui	 Oui 
	 Réseau principal		  Oui	 Oui	 Oui	 Oui

	 Débits		   
	 Débit de téléchargement de  
	 pointe en aval		  3,1 Mbit/s	 3,1 Mbit/s	 3,1 Mbit/s	 3,1 Mbit/s 
	 Débit de téléchargement de  
	 pointe en amont		  1,8 Mbit/s	 1,8 Mbit/s	 1,8 Mbit/s	 1,8 Mbit/s

	 Systèmes d’exploitation		   
	 WindowsMD 2000, XP, VistaMC		  Oui	 Oui	 Oui	 XP, Vista et Mac 
	 et MacintoshMD

	 Logiciel		   
	 Connexion mobile		  Oui – sur le CD	 Oui – sur le CD	 Oui – sur le CD	 Oui – sur le CD 
	 Connexion mobile de base		  Non	 Non	 Non	 Oui – intégré à l’appareil

	 Interfaces		   
	 Interface électrique		  CardBus de 32 bits	 ExpressCard	 Interface USB	 Interface USB 
	 Interface réseau 		  DUN	 DUN	 DUN	 DUN

	 Messagerie					   
Oui – Non offert avec le

	
	 Service de messagerie brève		  Oui	 Oui	 Oui	

logiciel Connexion mobile 
	

					     de base

	 Consommation électrique		   
	 Tension 		  3,3 V	 3,3 V	 5 V	 5 V 
	 Courant maximal transmis		  1 000 mA	 1 000 mA	 700 mA	 500mA 
	 Courant typique de fonctionnement		  Entre 360 et 500 mA	 Entre 360 et 500 mA	 Entre 360 et 500 mA	 115 mA

	 Température		   
	 Température de fonctionnement		  Entre -20°C et 60°C	 Entre -20°C et 60°C	 Entre 0°C et 45°C	 Entre 0°C et 45°C 
	 Température d’entreposage		  Entre -20°C et 65°C	 Entre -40°C et 85°C	 Entre -20°C et 65°C	 Entre -20°C et 65°C

	 Dimensions		   
	 Longueur 		  123 mm	 112 mm	 89 mm	 70 mm 
	 Largeur		  54 mm	 34 mm	 38 mm	 25 mm 
	 Profondeur		  5 mm	 5 mm	 18 mm	 12 mm
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